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Neuheit

Palisadenprofil

Produkttyp
Rechteckiges 
geschweißtes 

Hohlprofil

Werkstoff DX51D + Z

Werkstoffnorm EN 10346

Herstellungsverfahren
Kaltprofilierung 

mit Schweißnaht

Zinküberzug Z100–Z275

Längenbereich – verzinkt 1500–9000 mm

Längenbereich – lackiert 1500–4000 mm

Höhe H
80 I 100 I 120 I 140 

 160 I 180 I 200 mm

Breite B 20 mm

Wandstärke

0,7 I 0,8 I 1,0 
 1,2 I 1,5 mm

 Weitere Wanddicken auf 
Anfrage

Zugfestigkeit Rm 270–500 MPa

Bruchdehnung A80 ≥22 %

Dichte 7850 kg/m3

Breite ±0,7 mm

Höhe ±0,7 mm

Wandstärke 0,70 mm ±0,15 mm

Wandstärke 1,20 mm ±0,15 mm

Wandstärke 1,35 mm ±0,15 mm

Außenradius der Ecke 
(R)

Bereich 1–1,5 T

Konkavität/Konvexität ±0,7 mm

Geradheit 0,0025 L

Rechtwinkligkeit ±1 °

Verdrehung 3mm + 1 mm/m

Länge 2000 < L ≤ 5000 0/+10 mm

Länge 5000 < L ≤ 8000 0/+15 mm

Länge L ≤ 8000 0/+20 mm

Technische Daten

Abmessungen

Mechanische Eigenschaften

Normen

Toleranzen

PN-EN 10346

PN-EN 10305-3/WTW 3.2-0.0.1.13
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